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1. Sikkerhet

Plasser aldri ben eller andre kroppsdeler i dekkpressen.

Plasser aldri hendene pa dekket nar demontering pagar.

Ikke plasser hender pa dekk/felg, nar tiltsgylen kjgres frem.

Klembakkene skal vere i lukket posisjon nar dekkpressen benyttes..

Benytt vernebriller ndr maskinen opereres.

Stikk aldri handen mellom felg og dekk nar dekket fylles.

Bruk egnede Kkler. Bruk ikke lgstsittende klaer og smykker. Bruk harnett om
du har langt har. Pass pa a holde har, kler og hansker borte fra bevegelige
deler. Lostsittende kleer, smykker og langt har kan sette seg fast i bevegelige
deler.

Maskinen skal kun benyttes av kvalifisert personell, som har fatt tilstrekkelig
opplering.

Maskinen skal monteres fast pa stabilt og flatt underlag.

Maskinen skal kun benyttes til omlegging av dekk, slik den er tiltenkt.
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2. Tekniske data

- Maks dekkdiameter: 1100mm
- Maks dekkbredde: 16 tommer

- Utvendig felgstarrelse: 12-26 tommer

- Innvendig felgstarrelse: 14-28 tommer

- El-tilkobling: 230v 50Hz 1-fas eller 230v / 400v 50hz, 3-fas

- Lufttrykk: 8-10 bar
- Effekt: 0,75Kw
- Vekt: 390kg

3. Beskrivelse av funksjoner

G: Klembakker

K: Laseknapp for monteringshode

I: Monteringhode

M: Vertikal justering

N: Horisontal justering
P: Tiltsayle

Q: Luftregulator

R: Dekkpresse

S: Felgbeskytter

T: Dekkspak

U: Pedal for dekkpresse
V: Pedal for klembakker
Z: Pedal for rotasjonsbord
H: Pedal for tiltsgyle

Y: Rotasjonsbord
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4. Transport

Pass pa at transport av maskinen utfagres med den opprinnelige
pakken, og plasser den i henhold til merkene pa pakken. Pakken
skal flyttes ved hjelp av en gaffeltruck med passende kapasitet, sett

inn gaflene i punktene som er vist i (Fig.2). |E

Fig 2
5. Installasjonsomrade

Dekkomleggeren ma veere tilkoblet stramnettet og trykkluft. Det er derfor tilradelig @ montere
maskinen i nerheten av disse kilder.

Figur 3 viser ngdvendig arbeidsomrade rundt maskinen for & sikre at alle funksjoner kan
brukes optimalt

Dersom maskinen brukes utendgrs ma den veere beskyttet mot fuktighet.

500 mm

¢ 500 mm
500 mm

500 mm

1570+1890

Fig. 4/A
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6. Installasjon av dekkomlegger

Plasser maskinen pa valgt sted, og apne forpakningen. Pakk ut all deler, og legg dem pa et

oversiktelig sted.

Start ved & montere tiltsgylen i braketten bak pa maskinhuset. Stramme bolter pa begge sider.

Losne sidedeksel, og koble tiltsylinder til pa tiltsgylen.

Monter beskyttelsesdeksel over tiltsylinderen.
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Fest kroken for luftpafyllingspistolen pa tiltsgylens venstre side. M
Se fig 8. '

Montere dekkpressen pa maskinens hgyre side. o

Fig. 8

Koble pa sylinderen, og monter returfjeeren som vist pa bilde.
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Montere brakett for hjelpearm pa maskinen bakerst pa hgyre side. Skiver og mutter monteres fra
innsiden.

T——
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Den L-formede platen skal ligge mellom hjelpearm og maskinhuset.

o

Hjelpearm monteres pa maskinens hgyre side. To bolter monteres gjennom maskinkassen, med
skiver og muttere pa innsiden, og en bolt monteres gjennom den vinklede braketten.

3
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Hjelpearm justeres inn med justeringsskruene, slik at denne star i lodd, og alle bolter dras
deretter til. Foten justeres ned, slik at denne statter mot gulv.

De forskjellige armene og verktayene monteres pa hjelpearm.

www.techlift.no
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Plastkopp pa toppen av den
vertikale justeringen av
monteringshodet demonteres.

Den vertikale sgylen stattes
opp, slik at den star presset helt
opp, med f.eks. en plankebit.
Deretter tres fjaeren over den
vertikale sgylen, og

plastkoppen pa toppen monteres
tilbake.

Techlift 822R

e
\

Slangen til hjelpearm tres inn gjennom siden pa maskin, og kobles til ved hjelpe av det
medfalgende T-stykket. En ma kappe luftslangen som kommer fra regulator.

Koble til trykkluft til maskinen, og sett i stramstapsel. Fyll olje i takesmgringskopp bak pa

maskinen ved lufttilkoblingen. Maskinen er na klar for bruk.

12
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7. Systemtest

e Trykk ned pedal U, og sjekk at dekkpressen beveger seg, og
at den frigir nar pedalen slippes opp.

e Trykk ned pedal V, og observer at klembakker &pner, og
at de lukker nar pedalen trykkes ned igjen.

e Trykk ned pedal H, og observer at tiltsgylen forst tilter bak,
og deretter tilter frem igjen nér pedal igjen trykkes ned.
Dersom hastighet er for rask eller langsom kan dette justeres
pa ventilen inni maskin.

e Posisjon 1 pé laseknapp for monteringshode laser, og
posisjon 2 dpner.

e Sjekk at fyllepistol fungerer.
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8. Rotasjonsbord justering

Dekkmaskinen er satt fra fabrikk 1 den midterste posisjonen pa rotasjonsbordet, med rekkevidde
pa 11-23" med utvendig oppspenning. Det er mulig & justere dette, for & eke eller minke
klemvidden. Dette gjores ved 4 losne klembakkene, og flytte disse enten innover eller utover. Det
er tre forskjellige posisjoner for hver klembakke. Pass péd at alle klembakkene star i samme
posisjon til enhver tid for maskinen benyttes.

Int, < &T Ext 1
HE
2 ﬂ 3 Fors E o ’

127 - 227 ext. /147 - 247 int
117 217 eeet. £ 137 237 int.
107 - 207 ext. 127 - 227 int.

10" - 207 ext. £ 127 - 22" int. 4 'Lﬂ_l'lﬂ

j >
4 >
5)" 11% - 21" axt. / 13 - 23" int.
~=

127 227 el £ 147 = 247 inl.
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9. Vedlikehold

Falgende vedlikehold ma utfgres minst én gang hver maned.

> Kontroller oljenivaet i tdkesmare-kopp med jevne mellomrom. Hvis den ma fylles ut, ma
du farst koble fra trykkluften, og fyll deretter SAE30 olje.

Rengjer og smar alle bevegelige deler av maskinen. (Fig. 4)

Kontroller alle koblinger og bolter med jevne mellomrom og stram dem hvis ngdvendig.
Kontroller og juster strammingen av drivreimen. (Fig. 5)

Hold maskinen og arbeidsomrade rent for & unnga stev inn i bevegelige deler.

Benytt vannutskiller pa kompressor for a unnga fuktig luft, som kan forarsake rust, og

YV V VvV YV

skade dekkomleggeren.

Fig 5

www.techlift.no
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10. Instruksjoner for bruk

Demontering av dekk

Start med a:

>
>

15

Techlift 822R

Skru ut ventilnalen med egnet verktay.
Fjern gamle lodd fra felgen. (Fig. 6)

Plasser dekket mellom dekkpressen og gummiputen, for a presse
dekket lgs fra felgen. Press ned pedal U (Figl), for a aktivere
dekkpressen. (Fig7)

Gjenta trinnene ovenfor pa andre deler av dekket for & fa dekket
grundig atskilt fra felgen.

Monter felgen fast pa dreieskiven enten ved & klemme innvendig
(stalfelg) eller klemme utvendig. Pass pa at felgen monteres riktig
vei, dersom den ikke er symetrisk. Da skal den monteres med den
delen som har minst diameter (felghrannen) oppover. Smgr kanten
pa dekket godt med egnet smaring.

Press pedal H for a tilte sgylen forover. Monterings hode skal vere
2 mm fra felgen for & unnga riper pa felgen. (Fig9) Trykk pa knappen
pa lasespaken for a lase.

Left kanten pa dekket over monteringshode, og Kjer dreieskiven med
pedal Z (Fig.1) med klokken inntil dekket er fullstendig atskilt fra
felgen (Figurl0). Plasser gjerne monteringshode litt til heyre for
ventilen far dekket kjeres av for & unnga skade pa ventil.

Smgr innsiden av nedre kant pa dekket godt, og gjenta trinnene
ovenfor pa innersiden av dekket for ademontere dette fra felgen.
(Fig11)

www.techlift.no
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Montering av dekk Fig 11
> Sett fast felgen pa dreieskiven.
> Smare dekket med egnet smaring pa begge sider.

> Legg dekket over felgen, og sett monteringshodet i riktig
posisjon. Press dekket ned samtidig som dreieskiven kjgres
med klokken. Pass pa at dekket monteres riktig vei.(fig 12)
> Gjenta trinnet ovenfor pa andre siden av dekket.

11. Bruk av hjelpearm

Hjelpearm bgar benyttes pa alle dekk uansett starrelse, for a redusere belastningen pa
maskinen, og lette jobben med montering og demontering av dekk.

Demontering av dekk.

Nar gverste dekkant skal presses av felg benyttes rullen (C) pa hjelpearm til & presse ned
dekket, slik at dekkspak enklere kan entre inn mellom dekk og felg. Rullen (C) ma heves og
skyves bort fgr medbringerhode (E) settes mot dekkant pa motsatt side og kjeres ned for &
presse dekket inn mot brgnnen. Dekkspaken (B) kan sa vippes bakover, og vrenge dekket over
monteringshode. Hjelpearm kan deretter heves og vippes til side, for dekket demonteres.

www.techlift.no
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Nér deretter nederste dekkant skal presses av felg benyttes tallerken for & holde dekket hevet.

b7 777224458
‘\\(\\(\“‘:’ )
"l\l.i"”‘

E=\NR N =

Montering av dekk

Nar dekk skal monteres benyttes rullen (C) pa hjelpearm for & presse dekket ned i felgbrgnn.
Medbringerhode (E) pa hjelpearm brukes pa samme mate, og settes rett til hayre for rullen far
montering startes. Denne vil fglge med dekket rundt, og serge for at dekket holdes i den
dypeste delen av felgen, for yklest mulig montering.

www.techlift.no

17


http://www.techlift.no/

Instruksjonsmanual rev. 1.1 Techlift 822R

12, Fylling av luft

Denne maskinen er utstyrt med et manometer for & male trykket under fylling.
> Lasne hjulet fra dreieskiven.

> Kaoble fylleslangen pa ventilen. (Fig13)

» Trykk inn knapp pa fyllepistol for a fylle luft. Pass pa at
trykket ikke overstiger produsentens grense. Etter at dekket har satt seg
riktig pa felgen, kan ventilnalen monteres hurtig for a unnga at luften r

lekker ut. Sjekk deretter trykket, og reguler til gnsket niva. E g

Fig 13

www.techlift.no
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13. Maskinjusteringer og vedlikehold.

Oljenivé i tAkesmorer ma sjekkes regelmessig. Fig 22
Klembakker ber etter trekkes regelmessig. Fig 23.
Dersom sluring pé rotasjonsbord oppleves, sjekk stramming pé drivreim. Fig 24.

Dersom lasing av monteringshode ikke fungerer tilfredsstillende, eller monteringshode ikke trekker seg 2mm
opp fra felgkant ved lasing, skal laseplate posisjon sjekkes, og justeres. Fig 25.

Dersom det er problemer med pneumatiske funksjoner, og bevegelser oppleves som tregere enn normalt, ber
hastighetsjusteringen pa ventilene sjekkes. Det er en justerings skrue for hver retning. Dersom det ikke hjelper
med justering, ber ventil og justerings skrue rengjeres med trykkluft. Fig 26.

Dersom hastighet eller funksjon pa dekkpresse oppleves som darlig, sjekk demper, som ligger under sylinder
for dekkpresse inni maskinen. Fig 27.

Fig.24
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14.

Koplingsskjema
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. Pistoletta di gonfiaggio I.  Inflating gauge 1. Pistolet de gonflage I.  Aufpumppistole
2. Silenziatore 1/4 2. 1/M4* Silencer 2. Silencieux 147 2 Schalldimpfer 1/4*
3. Silenziatore 1/8” 3 187 Silencer 3. Silencieux 1/8™ 3. Schalldimpfer 178"
4. Valvola scarico rapido 4. Quick relief valve 4. Vianne décharge rapide 4. Schnellablafiventl
5. Cilindro stallonatore 5. Bead breaker cylinder 5. Venndécollear 5. Wulsiabdriickey linder
6. Cilindro autocentrante 6. Tumtable cylinder 6. Verin autocentreur 6. Fentriertischzylinder
7. Valvola stallonatore 7. Bead breaking valve 7. Soupape décolleur 7. Wulstabdriickerventl
& Valvols autocentrants 8. Tumntable valve 8. Soupape autocentreur 8. Fentnertischventil
9. Raccordo girevaole 9. Rotating union 9. Raccord pivotant 9. Drehanschluy
10, Lubrificatore 100, Lubricator 10, Huileur 10, Schmicrer
11, Regolatore di pressione 11, Pressure regulator 11, Régulateur de pression 11, Druckregler
12, Rubinctio ingresso ana 12, Airintake cock 12, Robinet manuel 12, Lufteinlal
13, Valvoladi sicurezea 13, Safety valve 13. Soupape de séeurité 13, Sicherheitsventil
14, Regolatore di pressione 14, Pressure regulator 14, Régulateur de pression 14, Druckregler
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