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1. Sikkerhet

Plasser aldri ben eller andre kroppsdeler i dekkpressen.

Plasser aldri hendene pa dekket ndr demontering pagar.

Ikke plasser hender pa dekk/felg, nar tiltseylen kjores frem.

Klembakkene skal vaere i lukket posisjon nir dekkpressen benyttes..

Benytt vernebriller nr maskinen opereres.

Stikk aldri handen mellom felg og dekk nar dekket fylles.

Bruk egnede klar. Bruk ikke lostsittende klaer og smykker. Bruk hérnett om
du har langt har. Pass pa a holde har, kler og hansker borte fra bevegelige
deler. Lostsittende klaer, smykker og langt har kan sette seg fast i bevegelige

deler.

Maskinen skal kun benyttes av kvalifisert personell, som har fatt tilstrekkelig
opplering.

Maskinen skal monteres fast pa stabilt og flatt underlag.

Maskinen skal kun benyttes til omlegging av dekk, slik den er tiltenkt.
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2. Tekniske data

- Maks dekkdiameter: 1000mm
- Maks dekkbredde: 13 tommer

- Utvendig felgstorrelse: 10-22 tommer
- Innvendig felgstorrelse: 12-24 tommer
- El-tilkobling: 230v 50Hz

- Lufttrykk: 8-10 bar

- Effekt: 0,75Kw

- Vekt: 190kg
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3. Beskrivelse av funksjoner

1-vertical shaft spring
3- hexagon shaft

5- claw

7-operation lable

9- clamp pedal

11- limit handle

13- column

15-clamp cylinder

17- air source fitting
19- tire press arm

21 —crowbar

23 —inflation gauge box
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2 — rocker valve

4- demount head
6- tumtable

8- tumtable pedal
10- tire press pedal
12- lock handlel
14- inflation gun
16- blade handle

18-bead breaking
cylinder
20 -bead breaking
blade
22- air tank
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4. Transport

Pass pé at transport av maskinen utferes med den opprinnelige
pakken, og plasser den i henhold til merkene pé pakken. Pakken
skal flyttes ved hjelp av en gaffeltruck med passende kapasitet, sett

inn gaflene i punktene som er vist i (Fig.2). |E

Fig 1
5. Installasjonsomrade

Dekkomleggeren ma vere tilkoblet stromnettet og trykkluft. Det er derfor tilrddelig & montere
maskinen 1 nerheten av disse kilder.

Figur 3 viser nedvendig arbeidsomréde rundt maskinen for & sikre at alle funksjoner kan
brukes optimalt

Dersom maskinen brukes utenders méd den vare beskyttet mot fuktighet.

~ 500 mm
~—

=z:

500 mm

1570+1890
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6. Installasjon av dekkomlegger

INSTALLASJON

1 Etter utpakningen, sa ta ut tilbehers boksene, dekkpresse-armen og tilbehar for
sgylen.

2 Monter sgylen pa maskinen. Plasser hullene til saylens grunnplate rett over
tilsvarende hull pa maskinen. Sett pa plass boltene og skiver. Moment pa boltene skal
vaere 50Nm

3 Bruk en umbrakongkkel til & lasne skruen pa det sekskantete skaftet. Ta av dekselet,
som sitter pa toppen av skaftet.

NB! Far fierning av skrua pa toppen av det sekskantete skaftet, sd ma skaftet lases

fast, slik at det ikke skader maskinen, eller personell. Man kan lase fast det
sekskantede skaftet ved hjelp av lasehandtak.

www.techlift.no
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Monter den vertikale fjzera rundt det sekskantete skaftet. Sett deretter pa plass
dekselet over skaftet, og skru til slutt fast skruen pa toppen av skaftet.

4 Ta bort lasemutteren i forkant av dekkpresse sylinders stempelstang og Ta ut
festebolten for dekkpressen (4).

www.techlift.no
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5 Plasser dekkpresse armens hylse inn i festet pa maskinen, slik at hullene samsvarer.
Sett sa pa plass bolten for dekkpresse. (2).

Sett inn stempelstangen gjennom hullet i dekk[;ressen. Monter mutteren, og benytt
muttertrekker for & stramme denne.

6 Koble til luftslangen. Ta av tilslutningsstykke pa @8 PU slangen pa sideveggen av
maskinen, og sett den inn i rgrbendet (fig 13/14). Tilslutningstykke er for & hindre
slangen fra a gli innpa maskinen.

7 Koble til oppblasings pistolen eller oppblasings indikator boksen inn i fordypningen
(fig 15) pa trykkluftsutstyret. Stram til den Igse mutteren, og koble til trykkluftsutstyret.
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8 Trykkluftsutstyret har blitt justert hos produsenten. Hvis det ma endres, sa
juster den igjen:

Trykkraft: Laft opp den justerbare knappen for trykk, og drei den med klokka, og
trykkraften vil gke. Hvis den derimot dreies mot klokka, sa vil trykkraften avta.

Oljetilfersel: Drei skruen med en skrutrekker.

Hvis den dreies med klokka, sa vil oljetilfgrselen avta. Hvis den derimot dreies mot
klokka, sa vil oljetilfgrselen gke.

www.techlift.no
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7. Systemtest

e Trykk ned pedal U, og sjekk at dekkpressen beveger seg, og
at den frigir ndr pedalen slippes opp.

e Trykk ned pedal V, og observer at klembakker &pner, og
at de lukker nar pedalen trykkes ned igjen.
Dersom hastighet er for rask eller langsom kan dette justeres
pa ventilen inni maskin.

e Sjekk at fyllepistol fungerer.
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8. Rotasjonsbord justering

Dekkmaskinen er satt fra fabrikk i den midterste posisjonen pa rotasjonsbordet, med rekkevidde
pa 11-21" med utvendig oppspenning. Det er mulig & justere dette, for & eke eller minke
klemvidden. Dette gjores ved & losne klembakkene, og flytte disse enten innover eller utover. Det
er tre forskjellige posisjoner for hver klembakke. Pass pd at alle klembakkene stir i samme
posisjon til enhver tid for maskinen benyttes.

5>

Int <@um £ i Ext

I

127-22"ext. / 147 - 24" int
11°-217ext. /13- 23" int
10"-20" ext. / 127 - 227 int.

10" - 20" ext. / 12" - 22" int. 4

11"-21"ext. /13" - 23" int.

12°-22" ext. / 14" - 24" it
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9. Vedlikehold

Folgende vedlikehold m4 utferes minst én gang hver maned.

>

YV V VvV VY

Kontroller oljenivéet i tdkesmore-kopp med jevne mellomrom. Hvis den mé fylles ut, mé
du forst koble fra trykkluften, og fyll deretter SAE30 olje.
Rengjor og smer alle bevegelige deler av maskinen. (Fig. 4)

Kontroller alle koblinger og bolter med jevne mellomrom og stram dem hvis nedvendig.
Kontroller og juster strammingen av drivreimen. (Fig. 5)

Hold maskinen og arbeidsomréde rent for 4 unnga stev inn 1 bevegelige deler.

Benytt vannutskiller pa kompressor for & unngé fuktig luft, som kan forérsake rust, og

skade dekkomleggeren.

11
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10. Instruksjoner for bruk

Demontering av dekk

Start med a:

>
>

12

Techlift 821R

Skru ut ventilnalen med egnet verktoy.
Fjern gamle lodd fra felgen. (Fig. 6)

Plasser dekket mellom dekkpressen og gummiputen, for & presse
dekket los fra felgen. Press ned pedal U (Figl), for & aktivere
dekkpressen. (Fig7)

Gjenta trinnene ovenfor pa andre deler av dekket for & fa dekket
grundig atskilt fra felgen.

Monter felgen fast pa dreieskiven enten ved & klemme innvendig
(stalfelg) eller klemme utvendig. Pass pé at felgen monteres riktig
veli, dersom den ikke er symetrisk. Da skal den monteres med den
delen som har minst diameter (felgbrennen) oppover. Smer kanten
pa dekket godt med egnet smeoring.

Press pedal H for a tilte soylen forover. Monterings hode skal vare
2 mm fra felgen for a unnga riper pé felgen. (Fig9) Trykk pa knappen
pa lasespaken for a lése.

Loft kanten pé dekket over monteringshode, og kjer dreieskiven med
pedal Z (Fig.1) med klokken inntil dekket er fullstendig atskilt fra
felgen (Figur10). Plasser gjerne monteringshode litt til hoyre for
ventilen for dekket kjores av for & unngd skade pé ventil.

Smer innsiden av nedre kant pa dekket godt, og gjenta trinnene
ovenfor pa innersiden av dekket for & demontere dette fra felgen.

(Figl1)

www.techlift.no
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Montering av dekk

Fig 11

»  Sett fast felgen pa dreieskiven.
» Smere dekket med egnet smering pé begge sider.

» Legg dekket over felgen, og sett monteringshodet i riktig
posisjon. Press dekket ned samtidig som dreieskiven kjores
med klokken. Pass pa at dekket monteres riktig vei.(fig 12)

» @jenta trinnet ovenfor pé andre siden av dekket.

11. Fylling av luft

Denne maskinen er utstyrt med et manometer for & méle trykket under fylling.
» Losne hjulet fra dreieskiven.

» Koble fylleslangen pa ventilen. (Figl3)

» Trykk inn knapp pa fyllepistol for 4 fylle luft. Pass pa at
trykket ikke overstiger produsentens grense. Etter at dekket har satt seg
riktig pa felgen, kan ventilndlen monteres hurtig for 4 unngé at luften

lekker ut. Sjekk deretter trykket, og reguler til onsket niva.

Fig 13

www.techlift.no
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12. Maskinjusteringer og vedlikehold.

Oljeniva i tAkesmorer ma sjekkes regelmessig. Fig 22
Klembakker ber etter trekkes regelmessig. Fig 23.
Dersom sluring péa rotasjonsbord oppleves, sjekk stramming pa drivreim. Fig 24.

Dersom lasing av monteringshode ikke fungerer tilfredsstillende, eller monteringshode ikke trekker seg 2mm
opp fra felgkant ved 1asing, skal l4seplate posisjon sjekkes, og justeres. Fig 25.

Dersom det er problemer med pneumatiske funksjoner, og bevegelser oppleves som tregere enn normalt, ber
hastighetsjusteringen pa ventilene sjekkes. Det er en justerings skrue for hver retning. Dersom det ikke hjelper
med justering, ber ventil og justerings skrue rengjores med trykkluft. Fig 26.

Dersom hastighet eller funksjon pa dekkpresse oppleves som darlig, sjekk demper, som ligger under sylinder
for dekkpresse inni maskinen. Fig 27.

www.techlift.no
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13. Koplingsskjema
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1. Pistoletta di gonfiaggio 1. Inflating gauge 1. Pistolet de gonflage 1. Aufpumppistole
2. Silenziatore 1/4* 2. 1/4"Silencer 2. Silencieux 1/4” 2. Schalldimpfer 1/4*
3. Silenziatore 1/8” 3. 1/8" Silencer 3. Silencieux 1/8” 3. Schalldimpfer 1/8”
4. Valvola scarico rapido 4. Quick relief valve 4. Vanne décharge rapide 4.  SchnellablaBventil
5. Cilindro stallonatore 5. Bead breaker cylinder 5. Verindécolleur 5. Waulstabdriickzylinder
6. Cilindro autocentrante 6. Turmtable cylinder 6. Verin autocentreur 6. Zentriertischzylinder
7. Valvola stallonatore 7.  Bead breaking valve 7. Soupape décolleur 7. Waulstabdriickerventil
8. Valvolaautocentrante 8. Tumtable valve 8. Soupape autocentreur 8. Zentriertischventil
9.  Raccordo girevole 9. Rotating union 9. Raccord pivotant 9.  DrehanschluB
10. Lubrificatore 10. Lubricator 10. Huileur 10.  Schmierer
11. Regolatore di pressione 11, Pressure regulator 11. Régulateur de pression 11. Druckregler
12. Rubinctto ingresso ania 12, Airintake cock 12. Robinet manuel 12. LufteinlaB
13. Valvoladi sicurezza 13. Safety valve 13. Soupape de sécurité 13. Sicherheitsventil
14. Regolatore di pressione 14. Pressure regulator 14. Régulateur de pression 14, Druckregler
\
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